Die der Landesdirektion Sachsen (LDS) jahrlich zu meldenden Entnahmemengen
aus den Naunhofer Wasserfassungen sind in der nachfolgenden Tabelle fir die Jah-
re 2016 bis 2020 dargestellt und zeigen, dass die in den oben angefihrten Wasser-
rechtsbescheiden festgelegten mittleren Erlaubniswerte von 23.000 m*/d fir die WF
Naunhof 1 und 19.000 m?/d fur die WF Naunhof 2 in den letzten funf Jahren (Jahre
der auffallenden Trockenheit) stets unterschritten und somit die rechtlichen Vorgaben
eingehalten wurden.

Jikir Qass WF Naunhof |Qass WF Naunhof 2 |Summe Qaiss WF Naunhof
1 [m?/d] [m?/d] 1+2 [m3/d]

2016 10.528 15.687 26.215

2017112.412 15.918 28.330

2018 11.681 16.197 27.878

2019/11.078 16.923 28.001

2020|12.440 16.026 28.466

Abflussbildung und reale Verdunstung und damit auch die GW-Sténde reagieren ge-
genuber einer zunehmenden Verdunstungsintensitat je nach Bodenart, Landnutzung
und Bewirtschaftung, hydrogeologisch-hydrodynamischen Verhaltnissen, Grundwas-
serflurabstande und Anderung des Niederschlags unterschiedlich sensitiv.

Im Raum Naunhof wurde die Zunahme der Verdunstung (40 bis 100 mm/a) durch
den im Zeitraum 1993 bis 2013 bis tiber 70 mm/a erhéhten mittleren Jahresnieder-
schlag lokal Uberkompensiert und dabei auch eine erhéhte Grundwasserneubildung
(GWN) maoglich.

Seit dem Jahr 2014 gehen potenzielle Verdunstung und Niederschlagsdargebot ext-
rem auseinander und erreichten in den Jahren 2018 und 2019 ein Rekorddefizit der
klimatischen Wasserbilanz (kWB = korrigierter Niederschlag — potenzielle Verduns-

tung).

Besonders bei kleinen Einzugsgebieten besteht im Tiefland Sachsens eine verstarkte
Gefahr des (abschnittsweisen und temporéren) Trockenfallens von Bachen und Gra-
ben, insbesondere:

* bei ausbleibendem Niederschlag insbesondere im Sommerhalbjahr (iber weite
Strecken des FlieRgewdassers temporares Versiegen der schnellen Abflussanteile
(Direktabfluss und hypodermischer Abfluss Stunden bis Wochen nach einem
Niederschlagsereignis),

* mit Absinken des Grundwasserspiegels Umkehr von Grundwasserzutritt zu Exfilt-
ration ins Grundwasser,
lokales Absinken des Grundwasserspiegels unter die Gewassersohle,
lokales Versiegen des Trockenwetterabflusses (langsamer grundwasserbirtiger
Abflussanteil),

» Beglnstigung der Versickerung aus dem Gewasserlauf bei geringer Kolmation
sowie gut durchlassigem Untergrund.

Im Tiefland Sachsens traten im Winterhalbjahr 2019/2020 Grundwasser-Tiefststande
auf. Zur Beendigung von Trockenheit und GW-Dirre sind mit weiterer Zunahme der
Verdunstungsintensitat immer héhere Niederschldge erforderlich.

Fur eine konstante mittlere GWN sind bei steigender Verdunstungsintensitat insbe-
sondere hdhere Niederschlage im Winterhalbjahr erforderlich. Bevor der Winternie-



